PRESSEMEDDELELSE
Erichsen Cupping Test, test af svejsesøm på tailored blanks
Nyt præcisionsværktøj til karakterisering af svejsesømme i tailored blanks eliminerer risikoen for dimensionsbetingede fejl. 
Inden for bilindustrien og beslægtede industrier anvendes i stigende grad specialtilpassede pladeemner (tailored blanks) for at optimere vægt, strukturel ydeevne og kollisionssikkerhed. Disse konstruktioner stiller høje krav til kvaliteten af svejsesømmene samt til de metoder der anvendes til mekanisk karakterisering af samlingerne.

Strenometers nye værktøj til test af svejsesømme fra Erichsen GmbH & Co. KG er udviklet til præcis afprøvning af svejsede pladeemner og introducerer automatisk højdekompensation som en central funktion.

Tailored blanks fremstilles af plader med forskellig tykkelse og varierende materialegenskaber. Ved overgangen mellem pladerne opstår der højdeforskelle i området omkring svejsesømmen hvilket udgør en væsentlig udfordring ved cupping-tests. I standard-testopstillinger kan disse højdeforskelle medføre at prøveemnet ikke ligger plant i værktøjet hvilket resulterer i asymmetrisk belastning, geometrisk forvrængede deformationsforløb og ikke-reproducerbare brudmønstre.

Den automatiske højdekompensation i det nye værktøj sikrer korrekt positionering af testemnet ved aktivt at kompensere for højdeforskelle mellem plader med forskellig tykkelse. Herved opnås en ensartet belastningsfordeling under testen hvilket muliggør en valid, reproducerbar og nøjagtig vurdering af både svejsesømmens mekaniske integritet og materialets formningsegenskaber.

Værktøjet er velegnet til laboratorie- og udviklingsmiljøer hvor der stilles høje krav til nøjagtighed og reproducerbarhed, og det understøtter effektiv gennemførelse af cupping-tests uden risiko for geometrisk betingede fejl.

Nøgleegenskaber:

Adaptiv teknologi
Eliminerer geometrisk betingede fejl ved test af svejsesømme i plader med varierende tykkelse.

Præcision under alle forhold
Muliggør realistisk vurdering af deformations- og brudforløb uafhængigt af materialekombinationer og tykkelsesvariationer.

Bred maskinkompatibilitet
Findes aktuelt til ERICHSEN Cupping Test model Model 102 (60 and 80 kN) og Model 142-20 Basic.
Yderligere information om værktøj til test af svejsesøm kan hentes hos: 
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk
Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter.
