PRESSEMEDDELELSE
Nyt Kegle- og pladeviskosimeter

Skabt til sikker rotation gennem tykt og tyndt. 
Strenometer ApS er glade for at kunne præsentere byko-visc CP … vores nye rotationsviskosimeter af mærket BYK, som er udviklet til pålidelig og præcis måling af viskositet i både tyndt- og tyktflydende malinger og belægninger. 

Nøjagtig kontrol og måling af viskositet er et afgørende trin i forbindelse med kvalitetssikring af maling og overfladelægninger, og byko-visc CP er designet til at imødekomme branchens stigende krav samt sikre præcis bestemmelse af viskositet dér hvor det virkelig betyder noget.

byko-visc CP fås i to versioner, som begge også findes i en ”Lite”-udgave:

Lavtemperaturmodel (5-75 °C)
Ideel til målinger ved stuetemperatur i alle miljøer. Den integrerede Peltier-teknologi sikrer hurtig opvarmning og nedkøling af prøvepladen hvilket giver præcis og stabil temperaturkontrol.

Højtemperaturmodel (50-235 °C)
Perfekt til prøver der kræver evaluering ved forhøjede temperaturer, fx polymersmelter.

Begge modeller er udstyret med:

· Elektronisk kegleløft der automatisk sænker keglen ned på den robuste prøveplade. 
· Kraftig direkte drev-motor der sikrer stabil og præcis rotation.
· Bajonetkobling der gør det nemt at skifte kegler … uden behov for rekalibrering.

Designet er intuitivt og brugervenligt, og med byko-visc CP får man præcision, effektiv temperaturkontrol og driftssikkerhed samlet i én løsning.
Yderligere information om rotationsviskosimeter byko-visc CP kan hentes hos: 
Strenometer ApS, Kongevejen 213, 2830 Virum, 45 95 07 00, salg@strenometer.dk
Strenometer ApS er et førende specialfirma inden for instrumenter og testapparater til farve- og lakindustrien, kunststofindustrien samt tekstilindustrien. Vi har en bred og veldokumenteret viden, og vores rådgivende personale har relevant markedserfaring og derfor et godt kendskab til den praktiske anvendelse af vores produkter.

