
Strenometer ... specialfirma i kontrol- og prøveinstrumenter 

Serie af 30-minutters online-seminarer 
Få svar på en række ofte stillede spørgsmål til vejrægthedstest 

Atlas MTT afholder i løbet af de næste 4 måneder en række korte 30 minutters online-seminarer, der har 
fokus på at besvare kunders specifikke spørgsmål inden for vejrægthedstest. Hvert seminar afholdes 2 
gange på forskellige tidspunkter. 

Overskrifterne for webinarerne er: 
Hvordan beregner man testvarigheder? (9/7 & 22/7) 
Hvordan tester man i henhold til ASTM D7869? (17/7 & 5/8) 
Hvordan opnår man acceleration i vejrægthedstest? (28/7 & 7/8) 
Hvordan tester man i henhold til ISO 105-B02? (14/8 & 21/8) 
Hvordan tester man fritids- og sportsudstyr? (19/8 & 4/9) 
Hvordan tester man i henhold til SAE J2527? (28/8 & 9/9) 
Hvordan opnår man god korrelation? (2/9 & 18/9) 
Hvordan følger man SAE J2413-protokollen for ensartethed? (23/9 & 2/10) 
Hvordan tester man i henhold til ISO 105-B06? (9/10 & 14/10) 

Sprog: Engelsk. 
Pris: Gratis. 
Hvor: Tilmeld dig her: 30-minutters webinarer 

Fakta om seminarerne der afholdes i juli måned: 
Hvordan beregner man testvarigheder? 
Hvor længe skal en test køre i et Weather-Ometer for at simulere ét års naturlig eksponering i Florida? Eller: 
Hvor længe skal jeg teste for at opnå 6 GJ/m²? Dette seminar forklarer hvordan testvarigheder kan beregnes 
for de mest almindelige testmetoder såsom ISO 4892-2, SAE J2527 og ASTM D7869, men også hvilke 
begrænsninger nogle af disse beregninger har. 
Afholdes d. 9/7 kl. 16:00 CEST & d. 22/7 kl. 9:00 CEST. 

Hvordan tester man i henhold til ASTM D7869? 
ASTM D7869 er udviklet til test ved accelereret vejrpåvirkning i xenontestapparater af udendørs materialer 
(primært belægninger) til brug i bil- og luftfartsindustrien. Dette seminar forklarer hvordan metoden adskiller 
sig fra andre testmetoder til samme anvendelse og vejleder i korrekt opsætning af udstyr og validering af 
resultater. 
Afholdes d. 17/7 kl. 16:00 CEST & d. 5/8 kl. 18:00 CEST. 

Hvordan opnår man acceleration i vejrægthedstest? 
Over tid påvirkes materialer og produkter af vejrforhold hvilket fører til uønskede ændringer i udseende og 
funktion … og i sidste ende til produktfejl. Accelererede vejrpåvirkningstest har til formål at bestemme 
produktets levetid på kortere tid ved at komprimere eller intensivere vejrbelastningerne. Dette seminar giver 
indsigt i mulighederne for at accelerere vejrpåvirkningstests samt hvilke begrænsninger der måtte være. 
Afholdes d. 28/7 kl. 16:00 CEST & d. 7/8 kl. 9:00 CEST. 

For yderligere oplysninger kontakt os på telefon 45 95 07 00 eller e-mail salg@strenometer.dk 
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