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SITA CONSPECTOR 
KONTROL AF FORURENINGSNIVEAUET I RENSE- OG SKYLLEBADE 

BEKRIVELSE 

 
 
SITA ConSpector er et handy, bærbart instru-
ment til kontrol af forureningsniveauet i rense- 
og skyllebade ved hjælp af fluorescensmåling.   
 
Selv ved brug af den optimale koncentration 
aftager effekten af rensemidler efterhånden 
som forureningsniveauet stiger. Hvis badet er 
stærkt forurenet, fx af olie eller fedt, er der ikke 
længere garanti for at emnerne bliver tilstræk-
keligt rene. 
 
ConSpector kan bruges både direkte på rense-
anlægget og i laboratoriet til evaluering af badets 
tilstand, uafhængigt af emnegennemstrømning 
og brugstid. Målesensoren nedsænkes i bad-
prøven, og den reproducerbare måling startes 
med et tryk på en knap. Efter et par sekunder 
kan forureningsniveauet aflæses. Ud fra den 
  

målte værdi kan man fastsætte det ideelle tids-
punkt for tiltag til vedligeholdelse af badet, eller 
se om der er er behov for at nyansætte badet.  
 
Med kontinuerlig vedligeholdelse af badet kan 
forstyrrelser i renseforanstaltningerne hurtigt 
identificeres. For nem betjening sammenlignes 
måleværdien med en individuelt fastsat grænse-
værdi. Overskrides denne grænse, udsender 
instrumentet en alarm.  
 
Ved at kontrollere badforureningen kan man 
sikre rengøringens kvalitet og dermed også 
emnernes renhed i forbindelse med overflade-
belægnings- og behandlingsprocesser. Dette 
muliggør en pålidelig og effektiv processtyring.  
 
 

Nøgleegenskaber 

• Bestemmelse af forureningsniveauet ved et 
tryk på en knap. 

• Identificering af driftsfejl, fx svigtende foran-
staltninger til badbehandling. 

• Automatisk evaluering af badets tilstand 
baseret på individuelt definerbare grænse-
værdier.  

• Takket være den automatiske kalibrering er 
brugen uafhængig af hvilke badkemikalier 
der anvendes.  

• Automatisk lagring af måleresultater, inklu-
sive dato, klokkeslæt og temperatur. 
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MÅLEPRINCIP  
 

 
 
SITA ConSpector registrerer badforureningen, i 
form af organiske olier og fedtstoffer, gennem 
deres fluorescens, som udløses af uv-lyset fra 
en LED i sensorhovedet. 
 
En lyslederstang ved sensorhovedet fører uv-
lyset eller fluorescenslyset ind i væsken. En 
fotodiode i sensorhovedet måler fluorescens-
intensiteten. Jo større den specifikke badfor-
urening er, jo højere er den målte værdi for 
flourescens fra uønskede olier og fedtstoffer. 
 
 
 

ANVENDELSE 

Når et rense- eller skyllebad kører i lang tid, vil 
der efterhånden ophobe sig forurening fra det 
snavs som er fjernet fra delene. Jo mere forure-
net rense- eller skyllemidlerne er, jo dårligere 
vil deres rengøringseffekt være. Ved at fjerne 
urenheder fra rense- og skyllebadene i forbin-
delse med rengøring af industrielle dele kan 
man sikre badet en lang levetid og garantere 
delenes renhed. 
 
SITA ConSpector kan måle forureningen i 
rense- og skyllebade direkte på vaskeanlægget 
eller i laboratoriet. Måleresultatet vises inden 
for få sekunder. 
 
Det målte forureningsniveau bruges til en ob-
jektiv vurdering af badets tilstand. Pludselige 
procesforstyrrelser, såsom svigt i filtersystemet 
eller en kraftig stigning i forureningsniveauet i 
badet, registreres hurtigt så man har mulighed 
for at reagere med det samme. 

Foranstaltninger til behandling af badet kan 
dermed udføres og kontrolleres målrettet.  
 
Rengøringsprocessen kan foregå inden for til-
ladte grænseværdier, hvilket giver et pålideligt 
rengøringsresultat. Ved at kontrollere skylle-
trinene til overførsel af forurenende stoffer 
eller rengøringskemikalier undgås yderligere 
kontaminering af delene. 
 

 
 
Eksempler på påviselig forurening: 
 
• Kølende smøremidler.  

• Valseolier. 

• Fedt. 

• Dybtrækolier. 

• Slipmidler. 
 

Flere eksempler på anvendelser 

Rengøring af industrielle dele – væsker og 
medier 

Overvågning og styring af vaske-
middelkoncentration og badfor-
urening i rense- og skyllebade. 

 

Rengøring af industrielle dele – overflader 
og komponenter 

Kontrol af overfladers renhed og 
befugtning efter rengøring og 
aktivering.  

Renhedskontrol af dele for film-
forurening. 

Kontrol af lagtykkelsen ved på-
føring af korrosionsbeskyttende 
olie og primer. 

 

 

https://www.sita-process.com/applications/industrial-parts-cleaning-surfaces-parts/
https://www.sita-process.com/applications/industrial-parts-cleaning-surfaces-parts/


SITA CONSPECTOR 

 

09-12-2021  Side 3/3 

Halvlederteknologi 

Overvågning af koncentrationen 
af overfladeaktive stoffer i æts-
nings-, fremkalder- og rengørings-
opløsninger ved fremstillingen af 
halvledere. 

 

Fotovoltaik 

Overvågning af koncentrationen 
af overfladeaktive stoffer i rense-
bade samt IPA-koncentrationen 
i tekstureringsbadet.  

Galvanisering 

Overvågning af koncentrationen 
af overfladeaktive stoffer i gal-
vaniseringsbade og ved skift til 
PFOS-fri befugtningsmidler.  

 
 
 

TEKNISKE DATA 

USB-interface:  
Dataoverførsel, strømforsyning og batterioplad-
ning. 
 
Display: LCD, 128 x 64 Pixel, oplyst.  
 
Måleprofiler: 254. 
 
Hukommelse:  
Permanent: måleparameter/data 255 profiler, 
8.191 måleværdier pr. profil. 
 
Opbevaringstemperatur: -20 til 60 °C. 
 
Driftstemperatur: 10 til 50 °C. 
 
Relativ luftfugtighed: < 70 %. 
 
Lufttryk: 300 til 1.060 hPa. 
 
Instrumenthus: Aluminium, IP 51. 
 
Størrelse (B x H x D): 
Basisinstrument: 129 x 82 x 48 mm. 
Sensorhoved: 142 x 50 x 30 in mm. 
 
Vægt (instrument): 560 g. 

Forureningsniveau/fluorescensintensitet 

Måleområde: 1 til 40.000 RFU*. 
 
Maks. måleafvigelse: 0,5 % af måleområdet. 

Væsketemperatur 

Måleområde: 0 til 100 °C. 
 
Maks. måleafvigelse: 0,5 % af måleområdet. 

* RFU – relativ fluorescensenhed. 

Strømforsyning: 

Netadapter: 5 V/500 mA (USB). 
 
Batteri (litiumion, integreret): 3,6 V/1950 mAh. 
 
Maks. strømforbrug: Ca. 2,5 W. 
 
Excitationsdiode: 365 nm, maks. 150 mW. 
 
 
 

SOFTWARE 

 
 
Windows-softwaren SITA-ProcessLog giver 
adgang til alle ConSpectors funktioner via en 
pc og gør det nemt at indstille måleparametre 
og udlæse data fra måleapparatet. 
 

• Styring og grafisk analyse af gemte måle-
data. 

• Dokumentation og evaluering af processen 
og produkternes egenskaber. 

• Enkel og nem udarbejdelse af målerapporter. 

• Styring af målingen via PC på laboratoriet. 

• Enkel generering af koncentrationskurver 
baseret på definerede prøveemner. 

 

 

 
 

Med forbehold for fejl og tekniske ændringer.  

https://www.sita-process.com/applications/electroplating-industry/

